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Tec-box_wt Einbauset Montage
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Montageoptionen (a oder b)

Vorwandmontage Hinterwandmontage (individuell  
ablängbare Distanzhülsen – nicht im 
Lieferumfang enthalten)

1.  Montage der beigefügten Gewinde-
nippel mit Formdichtungen. Der 
Gummikragen muss pressend 
an der Box anliegen. Die Nippel 
müssen wie üblich mit Dichtmaterial 
versehen werden.

2.  Montage von Anschlussüber-
gängen (G 1/2“). Die Box muss nur 
senkrecht zur Wand ausgerichtet 
werden. Bei der horizontalen  
Ausrichtung ist eine Wasserwaage 
(a oder b) zu verwenden.

Bei Montage der Tec-box_wt ist die  
Einbautiefe zu beachten. 
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Tec-box_wt Einbauset Tec-box_wt Einbauset Tec-box_wt Einbauset Montage/DemontageMontageLieferumfang

Beispiel Steuereinheit rechts

Technische Änderungen vorbehalten.

1 Kunststoffgehäuse 

2 Gummischeibe  

3 Körper 

4 Schraube M6 x 10

5 Stopfen 

6 O-Ring 6 x 1,8 

7 Hülse 

8 Kartusche 35mm

9 Kartuschenverschraubung

10 Bauschutzkappe

11 Formdichtung 

12 Gewindenippel 

13 Schutzkappe 

14 Dichtmanschette 

3.  Anschließen der Leitungen. Nach 
der Fertigstellung der kompletten 
Installation, muss diese auf Dichtheit 
geprüft und gespült werden.

4.  Vor dem Spülen müssen die Schutz-
kappen entfernt und die Kartusche 
geöffnet werden. Nach dem Spülen 
müssen die Leitungen entleert und 
die Schutzkappen zurück montiert 
werden.

5.  Montage der Dichtmanschette 
durch Fliesenleger.

6.  Anpassung der Kunststoffbox an 
das Fliesenniveau.

7.  Abdichten der Tec-box_wt mit  
Silikon auf Fliesenniveau.

Als nächstes kann die Montage des 
Fertigbausets erfolgen.

48

19

104

Toleranzbereich 25

28

Einbautiefe 47-72159

6075

174

90

G1/2

G1/2

SW 30

3

4

5

6

7

Temperaturbegrenzung 
Kartusche 35 mm

°C

– +

Demontage  
EHM Kartusche

3 5 6


